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デジタルテンションメータ DTMX専用ソフト 

TMT-DTM セットアップ手順書 

 

1．準備 

ご使用のパソコンの環境を確認し、exeファイルを解凍してください。 

 

2．TMT-DTM_v＊＊＊.msiファイル インストール 

解凍したファイル「TMT-DTM_v＊＊＊.msi」をダブルクリックし、以下の手順でインストールを行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ② 

利用規約をお読み頂き、「同意する」にチェックを入れてください。 

「次へ」をクリックし、次の画面へ進みます。 

「次へ」をクリックし、次の画面へ進みます。 

③ ④ 

「次へ」をクリックすると、インストールを開始します。 「名前」、「所属」を入力してください。 

「次へ」をクリックし、次の画面へ進みます。 
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●標準ユーザ権限でインストールを行う場合について                                                

 管理者権限でログオンしていないユーザーアカウントで本ソフトをインストールする場合、インストール時に下記の画面が 

 表示されます。 

 管理者アカウントのパスワードを設定している場合はパスワードを入力して「はい」をクリックし、インストールを続行してください。 

   ※ パスワードを設定していない場合は、パスワード入力欄をブランクのまま「はい」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ファイル構成                                                                 

TMT-DTM のインストールが完了すると、ローカルディスク（C:）\内にフォルダ「TMT-DTM」が作成されます。その中に

「TMT-DTM.xla」、「dtm.ini」の 2 つのファイルがあることを確認してください。 

 

 

  +---- TMT-DTM.xla :Excelアドインソフト(TMT-DTM) 

  +---- dtm.ini      :設定保存ファイル※ 

 

 

※本ソフトを正しく動作させることができなくなる可能性があるため、「TMT-DTM」フォルダ、「dtm.ini」ファイルの内容変更や

移動は絶対に行わないで下さい。 

TMT-DTM※ 

⑤ 

「閉じる」をクリックし、インストールが完了します。 

管理者アカウント名 
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3．COMポートの設定 

 割り当てられた COMポート番号は、デバイスマネージャより確認できます。 

 TMT-DTM起動時のCOMポート番号選択では、デバイスマネージャに表示されているCOMポート番号を選択してください。 

デバイスマネージャの開き方 

●Windows 10の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右クリック 
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●COMポート番号の変更 

COMポート番号がCOM1～15で無い場合、COMポート番号を変更する必要があります。デバイスマネージャー画面の

「通信ポート」の上で右クリックし、プロパティの「ポートの設定」より「詳細設定」を開き、「COM ポート番号」を変更してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMT-DTMをご使用になる場合は、COM ポート設定画面で、ここで設定した COM ポート番号を選択してください。 

 

以上で、パソコンのセットアップは完了です。 

COMポート番号欄より、COM1～15の中から(使用中)の表示が無いものを選択し、「OK」をクリックします。 

これで COMポートの設定は終了です。 
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