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使用说明书 

Excel附加软件 

 

TMT-DTM 

使用前请务必阅读。 

 

使用前，请认真阅读数字张力仪「DTMX」系列使用说明书，并正确使用。 

数字张力仪 

DTMX 系列专用软件 

注意事项 

・本公司保留「TMT-DTM」以及与其相关文书的著作权等一切权利。 

・关于其他注意事项，请阅读并确认本软件安装时提示的利用规则。 
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使用前                                           

首先，非常感谢您使用数字张力仪「DTMX」以及专用 Excel®※附加软件「TMT-DTM」。 

本使用说明书是对「TMT-DTM」（以下简称 本软件）的操作说明的总结。 

 

1. 概要                                         

本软件是为了使数字张力仪「DTMX」测量的张力读取到 Excel的专用软件。 

本软件有以下功能： 

(1)连续读取数字张力仪「DTMX」测量的张力。 

  ・可设定每 1秒～每 30秒阶段的数据读取频率。 

  ・可在数据读取中实时进行上下限判定。 

(2)点击软件界面上的按钮时，读取数字张力仪「DTMX」的测量值。 

  ・读取的测量值可进行上下限判定。 

 

2. 准备                                         

2.1  本体设定   连接                                  

・ 请在数字张力仪「DTMX」的电源 OFF状态下，把本体设定开关的输出方式转换开关切换为 RS232C数字输出。 

（参照本体使用说明书） 

・ 数字张力仪「DTMX」的电源投入后，请使用专用的 RS232C通信线连接本体的输出接口和电脑。 

另外，长时间连续进行数据读取的场合，请务必连上 AC适配器。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ Microsoft、Windows、以及 Excel是美国微软公司在美国和 

其他国家的注册商标。 

电脑 

RS232C通信线 

数字张力仪 TDMX 

AC适配器 

1   2   3   4   5   6 

ON 

OFF 

No.5必须为 OFF 

 

操作环境 

・Microsoft Windows® 10※(中文环境）(64位) 

・Microsoft Excel® 2016※(32位/64位) 

・Microsoft Excel® 2019※(32位/64位) 
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2.2  电脑侧安装                                        

使用本软件，需要预先进行安装。请参照「TMT-DTM安装步骤书」，安装完成后使用本软件。 

 

3. 附加软件「TMT-DTM」启动                                 

3.1  启动                                        

双击 C:\内的「TMT-DTM_CH」文件夹内的「TMT-DTM_CH.xla」文件，打开 Excel界面。 

 

 

 

 

 

Excel 2016 / 2019的场合                                                  

● 启动本软件，则显示启用宏/禁用宏选择窗口，请选择「启用宏(E)」。 

Excel界面的菜单栏内被追加“TMT-DTM_CH”。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 将 DTMX和电脑连接，接通 DTMX的电源。从 Excel菜单中追加的“TMT-DTM_CH”中选择「开始」，则启动“TMT-DTM”。 

 

● 选择「版本信息」，则可确认本软件的版本。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本软件启用时，本软件以外的弊司测量仪器专用附加软件、以及其它的 Excel宏等启用的场合， 

本软件可能无法正常动作。 

本软件使用的时候，本软件以外的软件、以及宏不要启用。 

 

！ 

显示版本信息 

TMT-DTM开始（→参照 P5） 
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● 启用宏/禁用宏选择窗口未显示的场合，开始本软件前，请按照下述步骤更改宏的安全性等级。 

 

・Excel 2016 / 2019的场合                                                  

 

点击 Excel工具栏的「文件」

菜单后，打开「选项」。 

从「信任中心」打开 

「信任中心设置」。 

请选择「宏设置」的 

「禁用所有宏，并发出通知」， 

点击「确定」。 
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3.2  「TMT-DTM」开始                                   

从「TMT-DTM_CH」菜单中选择「开始」，显示如下界面。新建 Excel的工作簿。 

（※已经打开既存工作簿的场合下不再新建工作簿文件。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「TMT-DTM_CH」菜单中点击「开始」 

新建工作簿文件 

※ 既存的工作簿打开的场合不显示。 
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4. 「TMT-DTM」内容                                    

4.1  开始界面                                      

正常启动本软件，则显示 COM端口选择界面。选择 COM端口后点击「确定」按钮，进入主界面。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  读取连续数据                                     

通信正常的场合，点击 COM端口选择界面的「确定」按钮，显示读取连续数据界面。 

读取连续数据可以每间隔一定时间连续读取数字张力仪「DTMX」测量的张力。 

 

4.2.1  读取连续数据界面                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目 内容 

①开始按钮 点击，开始读取张力数据。 

②结束按钮 点击，结束读取张力数据。 

③读取频率 设定读取张力频率。 

可选择每 1秒、每 10秒、每 20秒、每 30秒。 

④读取条数 输入连续读取张力数据条数。 

可输入 0～65,000条。 （输入 0的场合读取至 Excel的有效范围内） 

⑤读取开始位置 决定张力数据读取开始的单元格位置（参照下一项）。 

点击「设定」按钮，显示选择开始位置界面。 

⑥上限判定值 输入上限判定值。可输入 0～9999小数点以下 3位的值。 

⑦下限判定值 输入下限判定值。可输入 0～9999小数点以下 3位的值。 

⑧判定显示 张力数据读取中，显示上下限判定结果。 

⑨状态显示 张力数据读取时，显示「连续数据接收中」。 

① 通信端口 

 根据您使用电脑的设置，选择 COM1～COM15。 

（请参照「TMT-DTM安装步骤书」） 

② 确定按钮 

 进入下一界面。 

③ 取消按钮 

 关闭 COM端口选择界面，结束本软件。 

 

① 

 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

① 

② 

③ 

② 
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4.2.2  选择开始位置界面                                                          

点击前项⑤的设定按钮，显示以下开始位置选择界面。 

选择数据读取开始单元格后点击「确定」按钮，此单元格可作为数据读取的开始位置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3  数据读取                                     

・ 点击读取连续数据界面的「开始」按钮，开始读取张力数据。 

根据读取连续数据界面下选择的读取频率，1件件读取此时的 DTMX显示值。 

・ 数据是否读取到设置的条数为止，通过主界面点击「结束」按钮，则结束读取张力数据。 

读取结束后，自动移动到开始读取位置的右边的单元格。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

从选择的读取开始的单元格位置开

始，朝纵方向连续读取测量数据。 

①选择单元格 

②点击「确定」按钮作为数据读取开始位置。 

    本软件，不可对应存储数据的读取。 

本软件张力数据读取中按本体的「DATA OUT」键，则可能无法正常取得张力数据， 

因此本软件使用时请不要按下「DATA OUT」键。 

！ 
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4.2.4  上下限判定                                     

本软件读取 1条张力数据的同时进行上下限判定，在主界面显示判定结果。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  读取 1条数据                                   

点击界面上的定位键，则切换到读取 1条数据界面。 

读取 1条数据界面上的「读取 1条」按钮点击时， 

数字张力仪「DTMX」的测量值可读取。 

 

4.3.1  读取 1条数据界面                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目 内容 

①读取 1条按钮 点击，读取 1条张力数据。 

②读取位置设定 决定张力数据读取的单元格位置（参照 4.2.2）。 

点击「设定」按钮，显示选择读取位置界面。 

③上限判定值 输入上限判定值。可输入 0～9999小数点以下 3位的值。 

④下限判定值 输入下限判定值。可输入 0～9999小数点以下 3位的值。 

⑤判定显示 张力数据读取中，显示上下限判定结果（参照 4.2.4）。 

下限判定值≤测量值≤上限判定值 

上限判定值＜测量值 

下限判定值＜测量值 

上限判定值=下限判定值=0 

OK判定 

上限 NG判定 

下限 NG判定 

判定无 

Click 

① 

 

③ 

④ 

⑤ 
② 
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4.3.2  数据读取                                     

・ 点击读取 1条数据界面的「读取 1条」按钮，则读取 1条张力数据（DTMX的显示值）。 

・ 读取 1条数据，则选择下 1格单元格。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 「TMT-DTM」结束                                   

结束的场合，点击主界面的  键，结束本软件后，请关闭 Excel。 

连续数据读取中，不能结束本软件。 

 

 

 

 

 

 

    工作簿文件的保存请使用 Excel的文件保存功能。 

   如果不保存就结束 Excel，读取的测量数据等会被删除。 

！ 

点击「读取 1条」 

读取数据 

    本软件，不可对应存储数据的读取。 

本软件张力数据读取中按本体的「DATA OUT」键，则可能无法正常取得张力数据， 

因此本软件使用时请不要按下「DATA OUT」键。 

 

！ 
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6. 主要错误                                                                         

显示错误 发生原因 处置方法 

 

 

 

 

选择了不能打开的 COM端口编号 请确认连接电脑的 COM端口号，

并选择正确的 COM端口号。 

 

 

 

 

读取条数输入了超出范围的值 请输入 0～65000范围的读取条

数。 

 

 

 

 

上限判定值（下限判定值）输入了超出范围
的值 

请输入 0～9999 范围的上下限

判定值。 

 

 

 

 

下限判定值输入了大于上限判定值的值 请输入上限判定值＞下限判定

值的数值。 

 

 

 

 

・ DTMX的电源 OFF状态 

・ DTMX在 RECALL模式 

・ DTMX在存储登录中 

・ DTMX的设置为数显游标卡尺输出模式 

・ DTMX的连接不正确 

请再次确认 DTMX的连接、显示、

以及设定。 

 

 

 

 

・数据读取中按下了本体的“DATA OUT”键
的场合 

请不要按下本体的“DATA OUT”

按键。（※）。 

 

※ 按了本体的「DATA OUT」按钮时，上述信息显示后主界面的状态显示部可能会显示「异常数据处理中」。 

此时，请等到返回初始状态后再打开。 
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