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数字张力仪 DTMX专用软件 TMT-DTM 安装步骤书 

1．准备 

请确认您使用的电脑环境，并解压 zip文件。 

2．TMT-DTM_CH_v***.msi文件 安装 

请双击解压的文件「TMT-DTM_CH_v***.msi」，按以下步骤进行安装。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ② 

「次へ」をクリックし、次の画面へ進みます。 

③ ④ 

364-23-152-1 

点击「Next」，进入下一界面。 请阅读利用规则的内容，同意的场合， 

请选择「I Agree」。点击「Next」，进入下一界面。 

确认显示内容正确后，请点击｢Next｣， 

开始安装。 

 

请输入「Name」、「Organization」， 

点击「Next」，进入下一界面。 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●关于使用标准用户权限进行安装的场合                                                

 管理员权限使用未注册的用户账户安装本软件的场合，安装时显示以下界面。 

 设置了管理员账号密码的场合，输入密码，点击「是」，继续进行安装。 

   ※ 没有设置密码的场合，密码输入栏空白下点击「是」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 文件构成                                                                 

 TMT-DTM 安装完成后，则在本地磁盘（C:）\内建立文件夹「TMT-DTM_CH」。 

请确认其中包含有「TMT-DTM_CH.xla」、「dtm.ini」2 个文件。 

 

 

 

 

※因本软件可能无法正常动作，请绝对不要更改或移动「TMT-DTM_CH」文件夹、「dtm.ini」文件的内容。 

⑤ 

点击「Close」，安装完成。 

 

管理员账户名 

 

+---- TMT-DTM_CH.xla         :Excel附加软件(TMT-DTM) 

+---- dtm.ini            :设定保存文件※ 

 

 

TMT-DTM_CH※ 
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3．设定 COM端口 

分配的 COM端口编号，可以通过设备管理器确认。 

 选择 TMT-DTM启动时的 COM端口号时，请选择设备管理器显示的 COM端口编号。 

 

设备管理器打开方法 

Window10的场合                                                                        
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●COM端口号的变更 

COM端口号没有 COM1～15的场合，有必要变更 COM端口号。设备管理器界面的「端口」上右击， 

请从属性的「端口设置」中打开「高级」，变更「COM端口号」。 

通过 COM端口号栏，从 COM1～15中选择不显示(使用中)的端口，点击「确定」。 

这样 COM端口设置完成。 

 

使用 TMT-DTM的场合，请通过 COM端口设置界面，选择这里设置的 COM端口号。 

 

至此，电脑安装完成。 
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